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Размеры указаны при полной массе 

 

Стандартное оснащение Технические характеристики  
 пневмопривод тормозов  с EBS WABCO 

(Германия) 
 опорное устройство JOST (Германия) 
 противооткатные упоры SUER (Германия) 
 боковая защита 
 инструментальный ящик (Германия) 
 алюминиевые борта на гусаке 
 уширители выдвижные 
 кронштейны для укладки балок уширителей 

на гусаке 
 дополнительные опоры для заезда техники 
 трапы с механическим приводом 

 
 Дополнительное оснащение 
 механизм подъема первой и второй 

колесной оси 
 

 
 

 В сдвинутом положении В раздвинутом положении 
Снаряженная масса, кг 21000 
Масса груза, кг 90000 60000 
Полная масса, кг 111000 81000 
Нагрузка на шины, кг 84000 60000 
Нагрузка на седельно-
сцепное устройство, кг 27000 21000 

Длина платформы, мм 11850 12850, 13850, 14850, 15850, 
16850, 17850, 18850 

Подвеска / 
колесные оси 

Пневматическая BPW (Германия) /  
2, 3, 4 и 5 стационарные,  

1, 6 и 7 подруливающие самоустанавливающиеся 
Шины / количество 245/70R 17,5 / 28+2 
Сцепной шкворень 3,5 дюйма JOST (Германия) 
в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полуприцепов, возможны 
некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе 


