
 

 

 Полуприцеп-тяжеловоз Политранс 94184-060 (спецификация 4H02) 
 

 

  

 
                                          Размеры указаны при полной массе 

 Технические характеристики 
 Стандартное оснащение 

 пневмопривод тормозов WABCO с EBS (Германия) 
 опорное устройство (Германия) 
 противооткатные упоры 
 алюминиевые борта на гусаке 
 уширители, кронштейны для укладки на гусаке 
 раздвижная рабочая платформа 
 промежуточные рамы (съемные) 
 механические трапы 
 металлический инструментальный ящик 
 проблесковый маячок, стробоскопы 

Дополнительное оснащение 
 промежуточные алюминиевые трапы между площадками 

(6 шт.), кронштейны для укладки на гусаке и под рамой 
 упоры для техники 
 кронштейны для укладки промежуточных рам на гусаке 
 электролебедка 

 В сдвинутом  
положении 

В раздвинутом 
положении 

Снаряженная масса, кг 14700 
Масса груза, кг 49300 39300 
Полная масса, кг 64000 54000 
Нагрузка на шины, кг 46000 38000 
Нагрузка на седельно-сцепное 
устройство, кг 18000 16000 

Длина платформы, мм 
11200 

(10200, 10700 без 
промежуточных рам) 

11700, 12700, 
13700, 14700, 

15700 
Подвеска Пневматическая 
Шины / количество Шина 235/75R 17,5 143/141 / 16 + 2 
Сцепной шкворень 3,5 дюйма (Германия) 
в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полуприце-
пов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе 


